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ARTIKEL NR. 4525-24

LED-Netzteil CV 24V DC 10-100W 0-4,17A nicht dimmbar IP20 Ultraflach

zur Artikelseite

Superflaches Netzteil besticht durch seine kompakte Bauform
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung
Netzteil ist mit einem Temperaturschutz ausgestattet

NACHFOLGEARTIKEL - SCHUTZART (IP) IP20

  EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC

GEWICHT IN KG 0.216 AUSGANGSSTROM IN A 0-4,17

LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT 10-100 POWER-FACTOR 0,95

  EINSCHALTSTROM IN A 0

  TC TEMPERATUR IN °C 90

  SCHUTZKLASSE II

   ABMESSUNGEN ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 1000 V

  AUSGANGSSPANNUNG 24 DC

   Länge: 298mm EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 198-264 AC

   Breite: 30mm GARANTIE IN JAHREN 2

   Höhe: 17mm EINGANGSSPANNUNGSBEREICH
LEUCHTE 198-264 AC

  ETIM GRUPPEN-ID EC002710

  DIMMUNG 0-10 V Nein

  DIMMUNG 1-10 V Nein

  DIMMUNG DALI Nein

  DIMMUNG DMX Nein

  DIMMUNG DSI Nein

  DIMMUNG POTENTIOMETER
(GERäTEINTEGRIERT) Nein

  DIMMUNG LINESWITCH Nein

  DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH Nein

  DIMMUNG
NETZSPANNUNGSMODULATION Nein

  DIMMUNG PHASENABSCHNITT Nein

  DIMMUNG PROGRAMMIERBAR Nein
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  DIMMUNG RF Nein

  DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION Nein

  DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein

  DIMMUNG ZIGBEE Nein

  DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON Nein

  OHNE DIMMFUNKTION Ja

  KOMPATIBEL MIT CASAMBI Nein

  KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein

  KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT Nein

  KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA Nein

  DIMMUNG PHASENANSCHNITT Nein

  DIMMUNG GPRS Nein

  PULSDAUER IN µS 0

  BEG FöRDERUNG Nein


